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1. Introducéo

A Resolucdo Normativa ANEEL n° 443, de 26 de julho de 2011, alterada pela Resolucdo
Normativa ANEEL n° 643, de 16 de dezembro de 2014, estabelece a distingcdo entre
melhorias e reforcos em instalagcbes de transmissdo sob responsabilidade de
concessionarias de transmisséo e dé outras providéncias, dentre as quais, determina,
em seu artigo 4°, que o ONS deve encaminhar anualmente o Plano de Ampliagdes e
Reforcos nas Instalacdes de Transmissdo — PAR ao Ministério de Minas e Energia -
MME e o Plano de Modernizacédo de Instalacbes — PMI a ANEEL.

Nos ultimos anos o ONS vinha trabalhando com dois sistemas para o cadastramento de
obras a serem incluidas nos PAR e PMI. (1) SGPMI/SGPMIS - Sistema de
Gerenciamento do Plano de Modernizacéo de Instalacdes e (2) SGSUP — Sistema de
Gerenciamento de Superacéo. Essa forma de trabalhar apresentava uma desvantagem
relacionada ao gerenciamento total das obras indicadas nos respectivos planos.

Além dos dois sistemas citados, ainda havia o SGPMIS — Sistema de Gerenciamento
do Plano de Modernizacdo das Instalacbes Sistémicas, utilizado somente para
acompanhamento e atualiza¢éo de cronograma das obras indicadas nos PMIS, extinto
em 2011.

A partir de 2016 o ONS disponibilizou um novo sistema, o SGPMR — Sistema de
Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforgos, em substituicdo aos trés
anteriores, para o cadastramento, pelos Agentes, das obras consideradas necessarias
de serem implementadas, visando a seguranca operativa e 0 aumento da confiabilidade
do SIN. O SGPMR subsidiara o gerenciamento das obras pertencentes ao agente, pois
permite atualizagdo das obras indicadas nos relatérios do PAR e PMI. No sistema o
agente pode incluir informacdes regulatérias, como o status da revitalizacdo, ato
autorizativo e cronograma de implantacdo, entre outros dados, posteriormente a
aprovacao da obra pelo ONS.

Esse novo sistema, SGPMR, é oriundo da unificacao dos sistemas SGPMI/SGPMIS e
SGSUP e concentrara obras de melhorias e de reforgos, relacionados nos incisos de IV
a IX da ReN n°443/2011, em um Unico sistema. A figura a seguir ilustra a fusao dos
sistemas em um Unico:

SGPMI

SGSUP
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2. Processo deindicacéo de obras no SGPMR

2.1. Definicdo de Melhorias e Reforgos

A Resolucdo Normativa ANEEL n°® 643 de 16/12/2014 (ReN n°643/2014), alterou a REN
ANEEL n° 443/2011 de 26/07/2011 (ReN n°443/2011), que estabelece a distin¢do entre
melhorias e reforcos em instalagbes de transmissdo sob responsabilidade de
concessionarias de transmissao e da outras providéncias.

Conforme a ReN n°443/2011, o conceito de melhoria baseia no objetivo de manter a
prestacdo de servico adequado de transmissao de energia elétrica, enquanto que o
refor¢o propde o aumento de capacidade de transmisséo, de confiabilidade do SIN, de
vida util ou a conexao de usuarios.

As melhorias e reforgos em instalagdes de geracéo séo definidas pela ReN n°697/2015
e seus conceitos sdo muito similares aos aplicados para transmisséo. De acordo com a
referida ReN, a melhoria visa manter a regularidade, continuidade, seguranca e
atualidade do servico de geracédo de energia elétrica, enquanto que o refor¢o € motivado
por uma alteracéo da configuracao do sistema elétrico ao qual a usina esta conectada,
nao passivel de previsdo por parte do agente de geracao.

No item Anexo | deste documento, sdo detalhadas as classificacdes de melhoria e
reforco, conforme a ReN n° 443/2011 (instalacbes de transmissao e distribuicdo) e a
ReN N° 697/2015 (instalacbes de geracgao).

2.2. Melhorias e Reforcos que devem constar no SGPMR

Cabe aos agentes cadastrar as proposi¢des obras em instalagcdes de sua propriedade,
mesmo que estas tenham sido solicitadas pelo ONS. Sendo assim, transmissoras,
distribuidoras e geradoras deverdo cadastrar no SGPMR as seguintes categorias de
obras, referenciadas aos incisos da ReN n®443/2011.

1. Todas as obras de melhorias, considerando:

1.1. Melhorias que constardo no PMI;

1.2. Melhorias referidas no inciso |l referentes a substituicdo de equipamentos de
grande porte, como transformador, equipamento de compensacao de poténcia
reativa ou linha de transmissdo, e equipamentos relacionados. Estas irdo
compor o PAR.

2. As obras de reforcos a seguir:

2.1. Reforcos de pequeno porte, relacionados nos incisos de IV a VII, que constardo
no PAR;

2.2. Reforgos referidos no inciso 1X, implementacao de solu¢des com a finalidade de
manter a instalacdo em operacdo por tempo adicional & vida dutil, para
comporem o PAR.

Em relacdo ao encaminhamento anual da relacdo de equipamentos com vida (til
remanescente de até quatro anos, incluindo aqueles com vida util esgotada, apontado
no Art. 3°-A da ReN n°443/2011, ressalta-se que:
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¢ Os agentes devem enviar a relagdo completa dos equipamentos com vida util
remanescente de até 4 anos, a ANEEL, ao MME, a EPE e ao ONS, conforme
determina a ReN n°443/2011, ou seja, até 1° de fevereiro de cada ano, através
de planilha especifica;

e Somente as obras da planilha cujos equipamentos serdo objeto de substituicdo
ou de acdes para aumento de vida util deverdo ser cadastradas pelos agentes
no SGPMR, condi¢cdo necessaria para constarem no PMI ou no PAR, apds
analise e aprovacado do ONS.

Nota: N&do esta no escopo do sistema SGPMR o cadastro de reforcos de grande porte
referidos nos incisos |, Il, 1l da ReN n°443/2011
3. Processo de analise das obras indicadas no SGPMR

Por contemplar dois processos de indicagdo de obras, o PAR e o PMI, os prazos de
cadastramento e andlise das indicagfes ocorrem em momentos distintos.

Os agentes cadastrados no SGPMR recebem e-mails informativos na ocorréncia de
qualquer alteracao realizada pelo ONS nos formularios de sua responsabilidade. Ainda,
0 ONS pode encaminhar através do SGPMR solicitacdes de informacdes adicionais ou
adequacao de preenchimento das obras

4. Acesso ao sistema

Para acessar o SGPMR, o0 agente devera acessar o endereco abaixo da pagina do ONS
na internet.

http://www.ons.org.br/agentes/

ApOs o carregamento da pagina sera exibido uma lista com varios dos sistemas do ONS,
dentre os quais encontra-se o link para o SGPMR.

Ao clicar no atalho do SGPMR, seré& apresentada a tela de solicitagdo de Login, que foi
informado pelo ONS individualmente a cada usuario a partir da solicitacdo do Agente,
conforme figura abaixo.

4 ; < ional
Extranet do ONS ONE opasornacions

Usudrio: |
Senha: l

Acessar
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http://www.ons.org.br/agentes/

S
‘o N ‘ Operador Nacional
y @ o Sistema Elétrico

Observacgéo:

Até o presente momento, o SGPMR é compativel somente com navegador Internet
Explorer, até a versédo 11. Entretanto, o ONS esta trabalhando no sentido de eliminar
essa restricdo. Tao logo disponivel, os agentes serdo informados a respeito.

Ao acessar o Sistema, podera ser exibida mensagem de erro. Neste caso, verifique a
versdo do aplicativo Java em exercicio. E recomendado que se utilize a versdo de 32
bits. Segue links de como encontrar a configuragdo do Java recomendada e realizar a
referida configuracéo:

@ - 4 + Painel de Controle » Programas
Inicic do Painel de Controle
Eﬂ Programas e Recursos
h )} Desinstalar um programa '@'Ativarou desativar recursos de Windows | Exibir atualizages instaladas

Sisterna e Seguranga . . i : .
Executar programas criades para versdies anteriores do Windows | Como instalar um programa
Rede e Internet

Hardware e Sons @ ProgramaslPadrao . o
Alterar as configuragdes padrde para a midia cu os dispositives

® Programas Fazer com que um tipo de arquivo sempre seja aberto em um programa especifico

Contas de Usudrio Definir os programas padrao
Aparéncia e Personalizagdo L_‘; Java (32 bits)
Relogio, [dioma e Regido L:-'J

Facilidade de Acesso

e Como Encontrar:
https://www.java.com/pt BR/download/help/win_controlpanel.xml
e Como Configurar:

https://www.java.com/pt BR/download/fag/exception sitelist.xml

Além disso, para que a exibi¢cdo dos formularios se dé de forma correta, é importante
gue o Modo de Exibicdo de Compatibilidade esteja desativado no Internet Explorer,
conforme mostram as imagens a seguir:

= E‘
B P

N Imprimir v
= Arquive >

Zoom (100%) 3

Seguranga »

Adicionar site ao menu Iniciar

Exibir downloads Ctrl+)

Gerenciar Complementos
Ferramentas para desenvolvedores F12
Ir para sites fixos

Configuragtes do Mode de Exibigdo de Compatibilidade

Relatar problemas do site
Opgdes da Internet
Sobre o Internet Explorer
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Configuraces do Modo de Exibicio de Compatibilidade  (SHES

Rh Alterar Configuragfies do Modo de Exibicdo de Compatibilidade

Adicionar este site:

Adicionar
Sites que vocg adicionou ao Modo de Exibicio de Compatibilidade:

Remover

Exibir sites da intranet no Modo de Exibicao de Compatibilidade
Usar listas de compatibilidade da Microsoft

Saiba mais lendo & palitica de privacidade do Internet Explorer

5. Tutorial do sistema

Para facilitar o uso do sistema pelos agentes, todas as telas e campos do SGPMR séo
detalhados a seguir.

5.1. Telainicial

ApoOs realizado o login no sistema, serd apresentada a sua tela inicial, onde o usuério
podera navegar pelas obras ja criadas, criar novas obras, atualizar as obras existentes,
extrair planilhas, entre outras possibilidades.

SGPMR - Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforgos

S % = Inserir Reforgo de Superacdo Insetir MelhorialReforgo
LI¢onsultas
Por Agente - SuperagEo Tota | Ciclo | Agente | Regido |Instalagdo | (kV) | Tipo de Agente Fungdo Transmisséao
Por Agente - MelhoriaReforgo 753 b 2T
Cadastro Geral 12033 ) 2016
Exclul’dos - Superagéo S957 b 2018
Exclul’dos - Melhariaz e Reforgos
- - i 1306 P 2014
Extra¢do de planilhas
551 p 213
Planilhas MelhorizsiReforgos e Superagéo
D load do Tutorial 403 p 2012
owWnloa o TUtorial 276 b 201
597 b 2010
a7g | 2009
1396 ) 2008
730 | 2006
1518 P 2005
27489
>==SAIR<=
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5.1.1. Consultas

E possivel realizar consultas de diversas maneiras, de forma a facilitar a localizacio das
revitalizacdes cadastradas.

e Por agente - Superacgdo

e Por agente — Melhoria/Reforgo

e Cadastro geral

e Excluidos — Superagéo

e Excluidos — Melhorias e Reforgos

5.1.2. Incluséo/ Atualizagcao de obras via XML

Nesta aba do sistema, é permitida a atualizacao do cronograma de obras e das demais
informacgdes contidas na se¢éo Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., por meio de
um arquivo XML. Este arquivo podera alterar simultaneamente diversas obras de um
mesmo Agente. O procedimento para submissao de arquivos XML é explicado a seguir.

l. Histérico do Processamento em lote dos xmls

Ao clicar nessa op¢dao, o usuario podera identificar todos os arquivos ja submetidos para
atualizacdo em massa de obras. As colunas mostradas nessa visdo, representam 0s
campos que serdo preenchidos ao submeter o arquivo para upload via XML.

) = T 51 Movo Arguivo erm lote

Controle | Agente < Processado = Data solicitagao

0352013 Agente 1 Error 23032017 16:07:42
02013 Agente 2 Erro 23/03/2017 16:08:00
1072017 Agente 1 Sim 20032017 11:47:20

Ao clicar em Novo Arquivo em lote, 0 usuario prossegue para a tela abaixo, pela qual
podera solicitar a atualizacao de obras via XML.

Enviar Arquivo [® Fechar

Agente: =selecions um item= 1 Controle Agente: 01 /2013 2 Processade: | Ndo 3

Tipo de Processamento: <selecione um item= 4

Histdrico de Processamento 5

Informe abaixo o Arquivo XML a ser enviado para processamente: 6

Selecione o arquive usando o botio Procurar: | Procurar. ..

Solicitado por 7 Em &

Usudrio 17/04/2017 13:44:00

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 9
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E importante salientar que o sistema processa os pedidos de atualizagio de obras por
XML ao final de cada dia. Sendo assim, é necessario aguardar até o préximo dia para
checar a coluna Processado na tela inicial do Histérico do Processamento em lote
dos xmls. Caso seja informado Erro no processamento do arquivo, basta checar o
campo Histérico de Processamento do arquivo, que, assim como todos os campos do
formulario de solicitagdo de atualizacdo de obras por XML, tera seu funcionamento
explicado a seguir:

1. Agente

Agente responsavel pela execucdo do grupo de obras que sera atualizado. No caso de
um usuario que represente varios Agentes, deve-se fazer o upload de um arquivo por
Agente. Caso o Agente informado na submisséao do arquivo seja diferente do Agente
responsavel pela revitalizagdo a ser atualizada, o sistema ndo atualizar4d a obra,
passando para a obra seguinte.

2. Controle Agente

Campo para controle dos arquivos por parte do Agente. Pode-se inserir, por exemplo, o
ciclo do grupo de obras que sera atualizado pelo arquivo e o numero da atualizagdo. A
unicidade dos numeros facilita o controle de quantos e quais arquivos foram submetidos.

3. Processado

Mostra se 0 arquivo ja foi processado pelo sistema. Caso ja tenha sido processado
com sucesso, consta como Sim; caso ndo tenha sido processado ainda, consta como
N&o; e caso o processamento tenha gerado algum tipo de erro, consta como Erro.

4. Tipo de Processamento
No presente momento, sé existe a opcao de atualizacdo de obras ja existentes (secéo
de Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.), mas, posteriormente, sera
implementada a inclusdo de novas obras via XML.

5. Histérico de Processamento

Este campo apresenta ao usuario 0 momento em que o arquivo foi processado ou
encontrou erros, além de apresentar qual o erro encontrado e onde ele esta localizado
no arquivo.

6. Informe abaixo o Arquivo XML a ser enviado para processamento

Local onde o usuério devera inserir o arquivo XML

7. Solicitado por
Usuério solicitante da atualizagéo.

8. Em
Data da solicitacéo de atualizac&do de obras por XML.

Ap0s o preenchimento de todos os campos e submisséo do arquivo XML, 0 usuario
deve clicar no botéo Enviar Arquivo, localizado no campo superior esquerdo do
formulario.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 10
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. Modelo XML para atualizagdo de cronograma de obra

Nesse link, o usuério pode encontrar o padrao de preenchimento de arquivos XML.

‘0s campos de data devem estar formatado como aaaa-mm-dd

Valores possiveis para a Tag SITUACAOQ: (Ndo Iniciada, Em And; )

‘0OBS.: Todas as TAGS do arquivo XML devem ser geradas mesmeo gue nenhum valor seja informado.
Exemplo: <DT_MONT_INI></DT_MONT_INI>

‘0OBS52.: Ndo & permitido, e ira gerar erro no processamento, TAGS do arguivo XML como Exemplo:
</REGIAO> ou <REGIAQ/ >

Exemplo do arquivo XML que deve ser anexado:

<2xml version="1.0" encoding="150-8839-1"?>
= <SGPME. xmlns xsi="http:/| v.w3.0rg/2001/XMLSch instance'>
<REVITALIZACAO=
<NUM_SGPME-NNNNNN/YYYY<NUM SGPMR=
<0OFICIO_ANEEL>8TRING</OFICIO_ANEEL>
<DATA_AUTORIZACAOQ-YYYY-MM-DD<DATA AUTORIZACAC=

<PREVISAO_IMPLANTACAO>YYYY-MM-DD=FREVISAO_IMPLANTACAG=
<DT_AQUIS_INI-YYYY¥-MM-DD<DT_AQUIS_INI-
<DT_AQUIS_FIM>YYYY-MM-DD=DT_AQUIS_FIM>
<DT_OBRA_INI>YYYV-MM-DD<DT_OBRA_INI>
<DT_OBRA_FIM=YYYY-MM-DD<DT_OBRA_FIM>
<DT_MONT_INI>YYYY-MM-DD<DT_MONT_INI>
<DT_MONT _FIM=¥YYY-MM-DD<DT MONT FIM>
<DT_COMIS_INI"¥YYY-MM-DD<DT_COMIS_INI>
<DT_COMIS_FIM>YYYY-MM-DD</DT_COMIS_FIM>
<DT_OPERACAO=YYYY-MM-DD<DT_OPERACAC>
<SITUACAO>STRING=SITUACAO>
<0BS>STRING=/OBS>

<REVITALIZACAO>
</SGPMR>

O arquivo deve conter o cabecalho exibido no exemplo e deve comecar com <SGPMR>
e terminar com </SGPMR>. A cada nova revitalizagdo que se desejar atualizar, deve-
se inserir todo o contetdo contido entre <REVITALIZACAO> e </REVITALIZACAO>.
Todos os campos mostrados no exemplo de preenchimento devem estar contidos em
cada revitalizagdo. Caso o usuario nao deseje alterar certo campo, basta abri-lo e fecha-
lo sem preencher a data em seu interior. Todos 0os campos passiveis de alteracéo via
XML seréo explicados na se¢éo Informagdes Regulatorias deste tutorial.

A integridade da estrutura do XML e o correto preenchimento dos campos sédo
imprescindiveis para o funcionamento da atualizagdo em massa. Em caso de
descumprimento das regras de preenchimento, o arquivo gerard um log de erro,
informando ao usuério qual foi o problema encontrado e o arquivo podera ndo atualizar
nenhuma das obras solicitadas.

5.1.3. Extracao de planilhas

Nesta tela, pode ser realizada a extracdo de planilhas com a relacdo de obras
pertencentes a um Agente especifico ou todos os Agentes representados pelo usuario.
Caso queira, este podera selecionar as obras de um determinado Ciclo ou de todos os
Ciclos cadastrados, tanto para obras de Superacédo quanto de Melhorias e Reforcos.

[* Fechar

Relatorios - SGPMR

Pardmetros para pesquisa:
Ciclo: <selecione um item>
Agente: «selecione um item>

(® Melhorias ¢ Reforgos

Tipo
v O Superagio

Gerar Relatorio

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 11
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51.4. Download do Tutorial

Ao clicar nesta opgao, o usuério € encaminhado para uma nova aba, onde o presente
tutorial € exibido. Nela, pode ser feito o download do documento para leitura posterior.

Tota

a3
13033
2857
13506
4251
4035
275
287
arg
1396
T30
1518
27403

Ciclo

b 2047
F 2016
b 2015
b 2013
b 2013
b 2012
b 2011
b 2010
b 2009
b 2008
2006
b 2005

»
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5.1.5. Ciclos

O ciclo corresponde ao ano em que a revitalizagdo foi cadastrada no
sistema.

Ressalta-se que todas as indicacdes ja cadastradas no SGSUP e SGPMI
foram preservadas e migradas para o0 SGPMR para consulta e atualizacao.

Ao clicar no marcador azul, surgem todos os agentes, representados pelo
usuario, que possuem obras cadastradas no ciclo selecionado. Da mesma
forma, ao clicar nos outros marcadores azuis que surgem, 0 usuario pode
expandir a Regido e a Instalacdo, para que um determinado grupo de
revitalizag6es seja exibido.

5.1.6. AcgoOes
No cabecalho superior do sistema encontram-se as possiveis acdes que 0 usuario pode
realizar.
% % = InserirReforgn de Superagéo InserirMeIhnriafRefor;o
Pesquisar Comprimir
Obras Obras
Novo cadastro de
v reforco ou melhoria
Expandir Novo cadastro de
Obras refor¢o de superacdo

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 12
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l. Pesquisar obras

A pesquisa é usada para localizar cadastros ja realizados.

SGPMR - Sistema de Gerenciamento do Plane de Melhorias e Reforgos

@ search this view

Search for Search

Options ~ Sortresults by -
Return a maximum of - results

Use waord variants ("cat” will alse find "cats™)
Fuzzy search

No campo mostrado naimagem abaixo, € necessario preencher com alguma informacao
relacionada ao cadastro procurado, como por exemplo, o nome do Agente, n° SGPMR
da obra, nome da Subestacédo, Usina ou LT, revitalizacdo necesséria, entre outros dados
relacionados ao cadastro procurado.

Search for

Além disso, é possivel definir as preferéncias de pesquisa com o objetivo de tornar mais
simples a localizag&o da revitalizagéo procurada.

Opcdes de pesquisa:

e E possivel agrupar o resultado da pesquisa por diversas formas

Options  Sortresults by -

relevance

last modified

first modified
keep current order

e Limitar o nimero de cadastros exibidos

Options

Return a maximum of -

10

100
250

¢ Definir a exatiddo da pesquisa

Este campo define a exatiddo com que a informacao dada no primeiro campo de busca
sera utilizada. E possivel realizar a pesquisa de forma ampla, que efetuara a busca por
palavras relacionadas ou pela ocorréncia exata de tudo que foi informado.

COptions

Use word variants ("cat” will also find "cats™)
Fuzzy search

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 13
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[I.  Expandir obras

Essa facilidade ¢é utilizada para expandir todas as obras de todos os ciclos que, por
padréo, sdo apresentadas comprimidas.

SGPMR - Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforgos

o = Inserir Reforgo de Superagdo Inzerir Melharia/Reforgo

Tota | Ciclo | Agente | Regido Instalagio | (kW) | Tipo de Agente Fungdo Transmissdo
[753 wamz

1 w AGENTE 1

1 w Regido A

1 w Instalacdo A

1 KV Tipo Funcdo Transmissao

43 w AGENTE 2

45 wRegido B

1 w Instalacio A

1 KV Tipo Funcio Transmissao

1 w Instalacio B

1 kv Tipo Funcio Transmissio

1 w Instalacde C

1 Ky Tipo Funcdo Transmissao

. Comprimir obras

Essa ferramenta serve para comprimir as obras que foram expandidas.

SGPMR - Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforgos

S % Inserir Reforgo de Superacio Inserir MelhorialRefargo

Tota | Ciclo Agente | Regido Instalagdo | (KV) | Tipo de Agente Fungio Transmissdo

753 P 2017
13033 ) 2016
5957 P 2015
1306 ) 2014
551 b 2013

5.2. Cadastro de novas revitalizagcoes

O cadastro de novas revitalizagBes poderé ser realizado de duas maneiras:

e Inserir Reforco de Superacdo — Deverdo ser inseridos registros que se

enquadram no artigo 3°, inciso V da Resolugdo Normativa N° 443 de 2011 —
substituicdo de equipamentos por superacao de capacidade operativa.
Séo disponibilizados formulérios especificos para cada tipo de equipamento
superado, como disjuntor, secionadora, transformador de corrente, entre outros.
Caso seja necessario fazer a indicagdo de um equipamento que nao esta na lista
de formulérios de Refor¢os de Superagdo o usuério deve inserir a indicagdo no
formulario de Melhoria/Reforco.

e Inserir Melhoria/Refor¢go — Deverdo ser inseridas todas as obras de Melhorias
e as obras de Reforcos relacionadas nos incisos 1V, VI, VII, VIl e IX, e de

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 14
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Refor¢cos de Superacdo, relacionadas no inciso V, somente para equipamentos
que ndo possuem formulario especifico.

E importante salientar que os campos identificados por * indicam preenchimento
obrigatério, ndo sendo possivel salvar as alteracdes realizadas caso algum desses
campos nao tenha sido preenchido.

Todos os campos dos formularios sdo apresentados a seguir.

5.2.1. Inserir Melhoria/Reforc¢o

Para realizar novos cadastros de revitalizacées de melhoria ou reforgo, é necessério
escolher a opcgéao “Inserir Melhoria/Reforgo” conforme ilustrado na figura abaixo:

SGPMR - Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforgos

et G = Inserir Reforgo de Superagdo I Inserir Melhnriarﬁ'emr;nl

Tota | Ciclo Agente Regido |Instalagdo | (kV) Tipo de Agente Fungdo Transmissdo

s

O formulario para cadastro das indicacdes de obras é composto por 4 etapas de
preenchimento:

I. Informacdes da Revitalizacdo — Estes campos deveréo ser preenchidos pelos
agentes responsaveis pela Instalacdo e pela execucdo da revitalizacdo em
questéao.

[I.  Atendimento a resolucdo 643/443 — Estes campos deverdo ser preenchidos
pelos agentes apenas para os cadastros de Melhorias Il e Reforgos IX.

lll.  Parecer do ONS — Estes campos deverdo ser preenchidos pelo ONS. Ficam
disponiveis para o agente fazer o acompanhamento da analise solicitada.

IV. Informagdes Regulatérias — Estes campos deverdo ser atualizados pelos
agentes no decorrer do tempo, de acordo com o andamento da obra. Ap6s o
término do ciclo de analise do ONS, somente estes campos poderdo ser
alterados pelo agente.

Para finalizar o cadastro da revitalizagéo no sistema, 0 usuério precisa clicar na opgéo
salvar, no topo da pagina apdés o preenchimento completo do formulario. O botdo Salvar
salva a obra preenchida e fecha o formulario.

SGPMR - Sistema de Gerenciamento do Plano de Melhorias e Reforgos

Apo6s o cadastro da obra, esta sera encaminhada para a Caixa de Entrada da geréncia
responsavel, para que seja realizada a apreciagéo da indicacdo. Caso haja atualiza¢éo

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 15
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em uma obra j4 criada, o sistema enviard automaticamente um e-mail para a
Coordenacgéo do SGPMR, informando quais campos foram atualizados ou modificados.

Os campos disponiveis no formulario devem ser preenchidos como indicado a seguir

l. Informacgdes da Revitalizacdo

Nesta etapa do processo, deverdo ser informados os dados solicitados de maneira que
o ONS tenha possibilidades de realizar uma avaliagdo. Portanto, & fundamental que o
Agente fornega os dados de forma clara. Os campos dessa etapa estéo detalhados de
acordo com a numeragao da figura abaixo.

SGPMR - Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforcos

- Melhoria/Reforgo -

Usuario : CoordSGEMR.

N / o
Informacdes da Revitalizagio
(%) Preenchimento Obrigatério
Regiio:* Agenter® Instalagior* ‘Tensio Nominal (iv)*
1 & 2 3 M4

Origem da Indicagio

Tipo de Agentert [ r——— (empresa solicitante/documento de referéacia)

5 6 7
Tipo de Revitalizagio:
8
Revitalizagio Necessiria:*

Justificativar

Jusitificativa da exclusio:

Observagho:

12

[

Melhoria - Sem classificagiolv| 13
‘Anexar Documento: 30 do

Procurar.. | 14 15 16 17

1. Regido *
Devera ser escolhida a regido do Brasil onde a instalagdo se
encontra, a partir das opcdes disponiveis.

Begiio:*®

Centro-oeste Este campo é de preenchimento obrigatorio.
Mordeste
Maorte
Sudeste
Sul
2. Agente *

Diferentemente do processo de cadastro no SGPMI, o SGPMR ira disponibilizar uma
lista de empresas para cadastro, segundo as empresas relacionadas com o perfil do
Usudrio em exercicio.

No caso do usuario autorizado a cadastrar revitalizagdes de diversas empresas, devera
ser escolhido o Agente responsavel pela instalagdo em questéo, ou seja, a empresa que
ficara responsavel pela revitalizacao.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 16
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3. Instalacao *

A partir das informagdes prestadas nos itens anteriores, escolher o nome da Instalagéo
envolvida no cadastro, ou seja, onde sera feita a revitalizagao.

Essa escolha devera ser realizada a partir de um banco de dados, no qual constam
todas as opgOes de subestacdes (SUB) e usinas (USI) de responsabilidade do Agente
informado.

Se no banco de dados disponivel ndo contiver a instalacdo ou a revitalizagdo for
realizada na Linha de transmisséao, escolher a opgéo “Outra Instalacao.

Instalagdo:®

Qutra Instalagdo:®

Observacédo: Se for escolhida a opgao “Outra Instalagéo”, o preenchimento do nome da
mesma sera obrigatorio e devera ser realizado conforme exemplo abaixo:

e LTXY
e SUBX
e USIX
4, Tensao Nominal (kV) *
Neste campo, sera especificada a tenséo (KV) do setor da instalagdo em que a obra ir4
ocorrer.

Tenszdo Nominal (kv):*

TEE KV 7
525 kW
500 kV
440 KV
345 KV
230 KV
138 kV

5. Tipo de Agente *
Devera ser escolhida a fungéo da Instalacao no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Tipo de Agente:*

Consumidor Livre
Distribuicao
Geracdo
Transmissao

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 17
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6. Funcado Transmisséo *

Neste campo, sera determinado o tipo de conjunto de instalagées funcionalmente
dependentes, considerado de forma solidaria para fins de apuracédo da prestacdo de

servicos de

transmissao,

—

{
.\

L~

]

/
J ‘.)

—

compreendendo o0 equipamento principal e

T VAN

..—l_:,«/——-——"_

e

(01

complementares, segundo consta no artigo 2° da REN 191/2005. Ficam estabelecidos
0s termos e respectivas definicbes conforme tabela seguinte:

FT- Funcéo
Transmisséo

Equipamento principal

Equipamentos
Complementares

LT - LINHA DE
TRANSMISSAO

Linha de Transmissao

Equipamentos das entradas de
LT, Reator em derivacao,
equipamento de compensacao
série, ndo manobraveis sob
tenséo a ela conectados e
aqueles associados ao
equipamento principal.

TR- .
TRANSFORMACAO

Transformador de poténcia e conversor
de frequéncia.

Equipamentos de conexao,
limitadores de corrente e de
aterramento de neutro,
reguladores de tenséo e
defasadores, e demais
equipamentos associados ao
equipamento principal.

CR - CONTROLE DE
REATIVO

Reator em derivagdo e compensador
série manobraveis sob tensao, banco de
capacitor, compensador sincrono e
compensador estatico.

Equipamentos de conexdo e
transformador de poténcia e
aqueles associados ao
equipamento principal.

MG - MODULO
GERAL

Malha de aterramento, terreno, sistemas
de telecomunicacdes, superviséo e
controle comuns ao empreendimento,
cerca, terraplenagem, drenagem, grama,
embritamento, arruamento, iluminacéo do
patio, protecéo contra incéndio, sistema
de abastecimento de agua, esgoto,
canaletas, acessos, edificacdes, servicos
auxiliares, area industrial, sistema de ar
comprimido comum as fungoes,
transformador de aterramento e de
potencial e reator de barra nao
manobravel sob tensao, e equipamentos
de interligacéo de barra e barramentos.

Equipamentos de conexao e
aqueles associados ao
equipamento principal.

7. Origem da Indicacgéo *
Neste campo devera ser informada a origem da indicacdo da revitalizagdo em questao,

entre outros:

+ Oficio da Aneel
* Avaliagéo interna do Agente
* Recomendacdo ONS

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS
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8. Tipo de Revitalizagao

p—

Rk

A partir das revitalizagbes cadastradas no SGPMI, do ultimo ciclo (2015), e em funcéo
do trabalho intitulado “Protocolo de Protecao”, o ONS, em comum acordo com a ANEEL,
classificou as obras cadastradas em 8 grupos, de tal forma a permitir uma visualizagédo
das maiores caréncias das instala¢des no que se refere aos aspectos operativos.

Tipo de Revitalizagio:

AVALIACAO TECNICA
EQUIPAMENTOS PRIMARIOS

GESTAO

OBSERVABILIDADE

O8M

PROTECAO

SERVICO AUXILIAR }
TELEPROTECAO/TELECOMUNICACAC

Abaixo, as opc¢des disponiveis neste campo e alguns exemplos de revitalizacdes

cadastradas.

SERVICO AUXILIAR

v

v
v
v

Banco de baterias/retificadores
Grupo gerador auxiliar de emergéncia
Segregacéo dos servigos auxiliares

Transferéncia automatica de servicos auxiliares

PROTECAO

v

R NN N N NN

TELEP
v

v
v

Protecao diferencial de barras/transformador/reator
Protec&o redundante

Modernizacgdo dos sistemas de protecao

Sistema de controle automético

Outras fungdes de protecao, ajustes, etc
Adequacéo dos circuitos de TRIP/protecao
Adequacéo dos circuitos de corrente/potencial

Substituicdo de cabos de controles/corrente/potencial

ROTECAO/TELECOMUNICAGCAO
Implantacdo de rota alternativa de teleprotecao

Substituicdo/instalacéo de teleprotecéo
Rede de comunicacédo

OBSERVABILIDADE

v

Central de coleta automatica de oscilografia/RDP

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS
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v/ Sistema de supervisdo e controle

v' Multimedicéo

O&M
v' Conservagao

v' Manutencao

GESTAO
v' Gerenciamento de processos/acervo técnico

v Treinamento

v Software

EQUIPAMENTOS PRIMARIOS
v Instalacédo de equipamentos primarios

v" Modernizacédo de equipamentos primarios
v' Substituicdo de equipamentos primarios

AVALIACAO TECNICA

Avaliacdo Técnica nao significa, no momento, uma obra e sim a necessidade de se
avaliar a possibilidade de sua implementagéo. Neste caso, 0 ONS esté classificando
esse cadastro como “Melhoria”. Quando justificada tecnicamente a obra, o Agente
devera cadastra-la no préximo ciclo do PMI, para analise do ONS a luz da Resolucdo
Vigente.

9. Revitalizacdo Necessaria *
Este campo, juntamente com a justificativa (campo 10), devera ser preenchido de forma
clara e objetiva, tendo em vista que a partir desta declaracéo sera feita a classificacédo
do cadastro, conforme resolugédo vigente.

Ressalta-se que este campo estd limitado ao preenchimento de até 500 caracteres e
gue esta descricdo sera publicada no relatério final emitido pelo ONS. Caso haja
necessidade de informac¢des adicionais, estas deverdo ser informadas no campo
Observagédo, ou mesmo em documento a ser anexado no campo 14.

Exemplos:

v' Substituicdo do banco de baterias

Instalacdo de equipamentos de teleprotecéo digital na LT X-Y

Compra e instalacdo de GMG

Adquirir e instalar sistema de corrente continua para TELECOM
Implantac&o de unidade de medic&o de fasores (PMU)

Implementar a funcao retrip na protecéo de falha de disjuntor na LT X-Y
Implementar a protecéo de sobrecorrente de terra (51G) no Reator

D N NI N NI NER N
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10. Justificativa *
Este campo, juntamente com a revitalizacdo necessaria (campo 9), deverd ser
preenchido de forma clara e objetiva, tendo em vista que a partir desta declaracédo sera
feita a classificacdo do cadastro, conforme resolucao vigente.

Ressalta-se que este campo esté limitado ao preenchimento de até 500 caracteres e
gue esta descricdo sera publicada no relatorio final emitido pelo ONS. Caso haja
necessidade de informacbes adicionais, estas deverdo ser informadas no campo
Observacédo (campo 12), ou mesmo em documento a ser anexado no campo 14.

Exemplos:

v' Atendimento aos Itens Anexo | (7.1.11) e Anexo Il (9.1.11) do Plano de Acéo
(DESPACHO 966 - ANEEL)

v Substituicdo por obsolescéncia com grande quantidade de falhas e auséncia de
componentes para reposi¢ao

No Anexo lll séo sugeridos possiveis motivos que podem ser usadas nesse campo,
separados em tabelas por equipamento.

11. Justificativa da excluséo
Este campo estara preenchido somente caso a revitalizagdo tenha sido excluida devido
a erros de preenchimento, formulario duplicado, etc. O campo passa a ter
preenchimento obrigatorio no ato de exclusé@o da obra.

12. Observacao
Este campo é de preenchimento opcional caso haja a necessidade de fazer algum
comentario adicional a respeito da revitalizacao necessaria nesta instalacao.

13. Classificacéo
De acordo com a revitalizacdo necessaria e sua justificativa, o Agente, opcionalmente,
podera sugerir a classificacdo da obra.

De acordo com a regulamentacao vigente, cabe ao ONS classificar a obra de maneira
definitiva. As possiveis opcdes encontram-se detalhadas no Anexo | na secdo 6.1.

14.  Anexar Documento
Caso haja necessidade de anexar algum documento relacionado a instalagéo, exemplo:

* Relatdrio técnico ratificando a necessidade da revitalizacao;
* Oficio ANEEL;

* Atas de Reuniao;

* Relatérios Diversos do ONS.
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15. Prazo apds emissao do PMI/Resolucéo Aneel (meses) *

Devera ser informada a previsdo de conclusdo da obra em questao.
Prazo apds emissdo do PMLResolugdo Aneel (meses):*

~

T e Ll B = O

Ressalta-se que o ciclo se limita a 36 meses. Por este motivo, 0 quadro de opgdes
possui uma escala de 0, para revitalizagdes ja concluidas, até 36 meses, prazo maximo
permitido para obras no ciclo em questao.

Caso o prazo de concluséo desta revitalizacdo seja superior a 36 meses, 0 Agente
responsavel devera inclui-la no ciclo do PAR ou PMI (n — 3) onde n é o ano da conclusao
da obra, visando a analise pelo ONS e sua classificagdo.

16. Projeto que originou a indicagéo
Neste campo, devera ser escolhido, a partir de uma lista de opgdes, o projeto ao qual a
revitalizacdo esta relacionada. Outros projetos poderao ser adicionados pelo ONS, caso
necessario. Como exemplo na lista abaixo:

Projeto que Originou a Indicagio:

GT Copa

Menhum projeto associado
Protocolo de Proteg3o - Obra
Protocolo de Protegdo - Cutros
Recomendacio do SGR

Observacdo: Caso a revitalizacdo esteja relacionada a uma recomendacédo do ONS
indicada no SGR (Sistema de Gerenciamento de Recomendaces), sera liberado
abaixo um campo obrigatorio para ser preenchido o numero da recomendagéo no SGR,
qgue deve seguir 0 padrdo REC-XXXXXX/20XX. O agente também podera na
recomendacdo em questao, no SGR, fazer referéncia ao niumero SGPMR (padréo
XXXXXX/20XX) da obra em questdo, para facilitar seu rastreamento e
acompanhamento.

Projeto que Originou a Indicagio: Custo Estimado(F.3):

Recomendacio do SGR
N*® da recomendagio no 3GR-*
REC-123456/2017
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17. Custo estimado

Caso a revitalizagdo necessaria trate de uma obra e houver despesas, devera ser
informado um custo estimado para a realiza¢cdo da mesma.

No Brasil, utiliza-se a virgula para separador decimal, e o ponto como separador de
milhares. Sendo assim para expressar o custo da revitalizagdo em questao, utiliza-se o
seguinte padrao: 10.000,10

Caso a revitalizagdo néo trate de uma obra e, portanto, ndo gere custos ao Agente, o
campo devera ser preenchido com namero 0,00.

[I.  Atendimento a Resolucédo 643/443

Os campos contidos nessa etapa do cadastro deverdo ser obrigatoriamente
preenchidos quando a revitalizacdo se enquadrar nas classificagcdes de Reforco tipo IX
e Melhoria tipo Il, em conformidade com o artigo 3°-A, da resolucéo 443/2011 da ANEEL.
Caso o cadastro se enquadre nas classificagfes que requerem esse preenchimento e
as informacdes necessarias ndo forem prestadas de imediato, o Agente sera notificado
pelo ONS para complementar as informagdes solicitadas.

Atendimento a4 Resolucio 643/443

Descrigio do equipamento a ser substituido ou dos componentes da linha: ]

do a ser substitido (nimero operativo, do unifilar, ete) 2
ia que justifique a Melhoria ou Reforgo:
3
Fabricante: Modelo: N® Série:
4 5 6
Ano Inicio em Operagéo: Taxa de Depreciagio (MCPSE —versio  Ano Final de Vida Util: Substituir nos proximos 4 anos (a
) partir de 1° de fevereiro do ano
corrente)?
7 8 9 10
Equij apto a por tempo adicional & Vida Util: Ag@es propostas: Aumento de vida util esperado, a partir da Valor a ser investido(R$):
implantagio do reforgo{meses):
1 12 13 14

Abaixo, segue a descricdo dos campos que devem ser preenchidos:

1. Descricdo do equipamento a ser substituido ou dos componentes da
linha
Devera ser inserido o tipo de equipamento a ser substituido ou revitalizado por fim de
vida util.
Exemplos: Autotransformador; Transformador de Poténcia; Transformador de Corrente;
Para-raios.
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2. Identificagcdo do equipamento a ser substituido (nUmero operativo, do
unifilar, etc.)

Neste campo, o usuério devera identificar o equipamento de acordo com sua numeracao
exclusiva, proveniente do diagrama unifilar da instalacdo ou nimero usado na operacao.
Este campo também devera conter a informag¢édo de qual fase do equipamento esta
sendo substituida ou revitalizada, em caso, por exemplo, de banco trifasico de
transformadores ou equipamentos monofasicos, como para-raios. Em caso de
substituicdo ou revitalizacdo de um equipamento trifasico, como transformador ou
autotransformador de poténcia, a informacéo das fases pode ser omitida.

Exemplos: ATO1 — Fase A; TR02; TC9257 — Fase B; PR-TR2 — Fase V.

3. Evidéncia que justifique a Melhoria ou Reforgo

Deve se informar a evidéncia que comprova a necessidade de revitalizacdo ou
substituicao.

Exemplos: Histdrico de falhas ou defeitos; Resultados de ensaios em Oleo/papel,
elétricos, mecanicos, termograficos ou outro método.

No Anexo Ill sdo sugeridas possiveis evidéncias que podem ser usadas nesse campo,
separadas em tabelas por equipamento.

4. Fabricante
Neste campo, deverd ser inserido o fabricante do equipamento.

5. Modelo
Neste campo, deverd ser inserido o modelo do equipamento.

6. N° Série
Neste campo, devera ser inserido o nimero de série do equipamento.

7. Ano Inicio em Operacéo
Neste campo, devera ser inserido 0 ano em que 0 equipamento entrou em operacao.

8. Taxa de Depreciacdo (MCPSE - verséo 9)

O campo referente a taxa de depreciagéo devera ser preenchido segundo a verséo 9 do
Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE). De acordo com o
equipamento inserido em 1, deve-se procurar na tabela fornecida pelo Manual a
correspondente taxa de depreciacdo. Esta representa a depreciacdo anual do
equipamento, de acordo com sua vida util regulatéria, calculada pela vida util fisica
média registrada para cada equipamento. O valor devera ser inserido em sua forma
numeral, como no exemplo abaixo.

Exemplo: Transformadores de Corrente, com tenséo igual ou superior a 69 kV possuem
30 anos de vida util regulatéria. Com isso, a taxa de depreciacdo é de 3,33% ao ano.
No campo, deve ser inserido apenas o valor 3,33.

0. Ano Final de Vida Util

Deve ser informado o ano final da vida util regulatéria do equipamento, segundo o
MCPSE.
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10. Substituir nos proximos 4 anos (a partir de 1° de fevereiro do ano
corrente)?

Este campo promove a indicacéo do equipamento por Melhoria Il. Caso a pergunta seja
respondida com Sim, entende-se que € necessario substituir o equipamento.

11. Equipamento apto a permanecer por tempo adicional a Vida Util

Este campo promove a indicacéo do equipamento por Reforgo IX. Caso a pergunta seja
respondida com Sim, entende-se que € possivel implementar solu¢des visando o
aumento da vida util fisica do equipamento.

12. Ac0es propostas

As solugdes que levaram a solicitacao de indicagdo do equipamento por Refor¢o IX no
campo 11 devem ser explicitadas neste campo.

13. Aumento de vida util esperado, a partir da implantacdo do reforco
(meses)

Neste campo, o agente deve informar a previsdo de aumento da vida util do
equipamento, em meses, apos as a¢des tomadas em 12.

14. Valor a ser investido (R$)

Devera ser informado o orcamento da obra para aumento de vida Util do equipamento.
O valor devera ser inserido em reais.

1.  Parecer do ONS

Nesta sec¢éo, sera exibido o andamento da andlise da indicacdo por parte do ONS. O
preenchimento desses campos é de responsabilidade do ONS, encontrando-se,
portanto, bloqueados para modificacao do usuario.

Situagdo da Analize: &
Solicitade 1 L Indicagdo a0 IPAR 2
[ Indicagdo no Volume I do PAR
[J Indicacdo no Volume I-A do PAR
[] Indicagio no PMI
[ Indicacéo no PMIS (extintc)

Observagio: 3

Clazzificacio: 4

Melhoria - Sem classificacio

Data de Necessidade Sistémica:
Responsivel pela Andlise: 9 dd'mm/azzza

=
1. Situacao da Analise
Registra o status da analise da revitalizagcdo. Quando inserida no sistema, consta
automaticamente como Solicitado, sendo encaminhada para o setor responséavel de
acordo com sua classificacéo sugerida na secdo Informacgdes da Revitalizac&o; caso
seja necessaria alguma revisao das informacdes fornecidas, passa para o status Em
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Andamento; se a obra for cancelada, pelo Agente responsavel ou pelo ONS, atribui-se
o0 estado de Cancelado; e, ao fim da andlise por parte do ONS, ¢é atribuido o status de
Concluida.

2. Indicacdes

Apbs a andlise do ONS, caso a obra deva ser encaminhada para apreciacdo da ANEEL
ou do MME, fica registrada neste campo a forma de encaminhamento, segundo o
estabelecido pela ReN 443/2011.

3. Observacéao

Neste campo, ficard registrado qualquer tipo de comentario de interesse do Agente, feito
pelo ONS, como, por exemplo, o motivo do cancelamento da obra, apontado na Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada..

4, Classificacao

Sera atribuida a Classificacdo da obra, de acordo com a ReN 443/2011. Tal
classificacdo definirh a forma de encaminhamento da obra apontada no campo
Indicac¢6es. Ao clicar no titulo do campo Classificacéo, € aberta uma nova aba com a
definicdo de todos as possiveis classificagfes que podem ser atribuidas pelo ONS.

5. Responsavel pela Anélise

Ficara aqui indicado, o setor do ONS responsavel pela andlise da indicacao.

6. Data de Necessidade Sistémica

A Data de Necessidade Sistémica €é preenchida, num primeiro momento,
automaticamente, de acordo com o prazo definido para a conclusdo da obra, informado
no campo Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

IV. Informag¢Oes Regulatorias
Esta sec¢do do formulario estara habilitada para modificagdo posterior, tendo em vista
que devera ser atualizada no decorrer do tempo, de acordo com o0 andamento da obra.
Os campos dessa secédo poderdo ser alterados por upload de arquivo XML, de acordo
com a secdo Incluséo/ Atualizacdo de obras via XML deste tutorial.

Informacdes Regulatorias

Oficio/Resolugio/Autorizagiio Data da Autorizagio/Emizzio PMI: Previsdo da Implantacio: Status da Revitalizagio:®
ANEEL relativa a substituigio do dd/'mm/zazs dd/'mm/azaa
equipamento/PMI:
o = [v]
Aquisigio de Mateniaiz Obras Civig Montagem EI; Ani Comizsl h Operagdo C
Data de inicio] 18] @ EI 15 s
Data de término: 5] 5] gl i)

Obzervagdes Geraiz:
Anexar D

Procurar...
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5.2.2. Inserir Refor¢co de Superacao
Para realizar novos cadastros de revitalizacbes de relacionadas as indicacbes de

superacdo de equipamentos € necessario escolher a opcado “Inserir Reforgo de
Superacao” e entao escolher o equipamento que sera tratado o cadastro em questao,

conforme ilustrado na figura abaixo:

SGPMR - Sistema de Gerenciamento dos Planos de Melhorias e Reforgos

% 'i'E} = I Inserir Reforgo de Superagdo » I Inserir Melhoria/Reforgo

B i
Ciclo |Agente arramentos (kW)
Bobina de Blogueio

Tota

Cabos e Bays de Conex3o
Cabos Para-raios

Disjuntor

Malha de Terra

Para-Raios

Secionadora

Transformadores de Aterramento
Transformadores de Corrente
Transformadores de Potencial
Outros

O cadastro deve ser realizado por tipo de equipamento superado. De acordo com a
escolha do equipamento, sera disponibilizada um formuldrio de cadastro que
possibilitard ao Agente fornecer informagdes especificas para o tipo de equipamento a
ser indicado. Caso 0 equipamento _a ser _apontado ndo esteja entre as opcdes
disponiveis, 0 usuério deve utilizar o formulario Melhoria/Reforco para sua indicacéo.

O formulario para cadastro das indicacdes de equipamentos superados é composto por
6 etapas:

I. Informagdes da Subestacdo — Estes campos deverdo ser preenchidos pelos
agentes responséaveis pela Instalacdo, especificando a subestacdo onde o
equipamento superado esta instalado.

II. InformacBes dos Equipamentos — Estes campos deverdo ser preenchidos
pelos agentes, especificando os dados do equipamento superado.

. Andlise preliminar da superacdo - Estes campos sao preenchidos
automaticamente pelo SGPMR.

IV.  Especificagdes para o novo equipamento — Estes campos deverdo ser
preenchidos pelos agentes, especificando os dados do equipamento ira
substituir o indicado como superado no formulario.

V. Parecer do ONS — Estes campos deverdo ser preenchidos pelo ONS. Ficam
disponiveis para o agente fazer o acompanhamento da andlise solicitada.

VI. Informagdes Regulatorias — Estes campos deverdo ser atualizados pelos
agentes no decorrer do tempo, de acordo com o andamento da obra. Apés o
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término do ciclo de andalise do ONS, somente estes campos que poderdo ser
alterados pelo agente.

Para finalizar o cadastro da revitalizagdo no sistema, 0 usudrio precisa clicar na opgéao
salvar, no topo da pagina apés o preenchimento completo do formulario. O botdo Salvar
salva o formulario preenchido e fecha o formulario.

Caso haja necessidade de cadastramento de mais de um equipamento da mesma
subestacdo deve-se realiza-los separadamente. O botdo Salvar & Continuar salva as
informacfes do formulario e mantem o formulario aberto, permitindo que 0 usuario
reutilize os dados ja escritos para indicacéo de diversos equipamentos de uma mesma
subestacéo.

Apbs o preenchimento completo do formulério, utiliza-se o botdo Salvar & Continuar.
Nesse momento, basta alterar os dados que identifiquem o préximo equipamento a ser
indicado e salvar a nova indicagao.

Os campos disponiveis no formulario devem ser preenchidos como indicado a seguir.
Ressalta-se que, dependendo do tipo de equipamento selecionado, alguns campos
citados podem nao ser exibidos, e outros acrescentados, variando com o tipo de
equipamento indicado.

l. Informacdes da Subestacéo

Estes campos devem ser preenchidos pelo Agente e séo idénticos para todos os tipos
de equipamentos superados. Os campos dessa etapa estdo detalhados de acordo
com a numeracao da figura

1. Regido *
Regiio:* Devera ser escolhida a regido do Brasil onde a instalagdo se
encontra, a partir das opcdes disponiveis.

Centro-oeste Este campo é de preenchimento obrigatdrio.
Mordeste
Morte
Sudeste
Sul
2. Agente *

Diferentemente do processo de cadastro no SGPMI, o SGPMR ira disponibilizar uma
lista de empresas para cadastro, de acordo com o usuario em exercicio.

No caso do usuario autorizado a cadastrar revitalizagdes de diversas empresas, devera
ser escolhido o Agente responsavel pela instalacdo em questéo, ou seja, a empresa que
ficara responsavel pela revitalizacao.

3. Instalacao *

A partir das informacdes prestadas nos itens anteriores, escolher o nome da Instalacio
envolvida no cadastro, ou seja, onde sera feita a revitalizacao.
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Essa escolha devera ser realizada a partir de um banco de dados onde teréo as opgoes
de subestagdes (SUB) e usinas (USI) de responsabilidade do Agente informado.

Se no banco de dados disponivel ndo contiver a instalacdo ou a revitalizacdo for
realizada na Linha de transmisséo, escolher a opg¢ao “Outra Instalagdo” e preencher o
campo com o0 nome, por exemplo:

Inztalacio:*

Owutra Instalag8o:®

Observacédo: Se for escolhida a opgao “Outra Instalagéo”, o preenchimento do campo
Outra Instalacédo sera obrigatério e devera ser realizado conforme exemplo abaixo:

o LTX-Y
e SUBX
e USIX
4. Tens&@o Nominal (kV) *

Neste campo, sera especificada a tensédo (KV) do setor da instalagdo em que a
revitalizagdo se encontra.

Tenzdo Nominal (kv):*

Tes kY ™
525 KV
500 kV
440 kv
345 KV
230 kv
138 KV

5. Tipo de Agente *
Devera ser escolhida a funcao da Instalacdo no Sistema Interligad

Tipo de Agente:®

Consumidor Livre
Distribuicdo
Geracdo
Transmissao
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Raz&o principal para superacdo deste equipamento

Este campo indica o motivo pelo qual o equipamento em questédo est4 superado. Para
cada tipo de equipamento, ha diferentes opc¢bes disponiveis para selecdo. A seguir, sdo
explicadas todas as razfes disponiveis.

7.

Corrente Nominal — Superacdo da corrente nominal pela corrente de
carga do equipamento em operagao;

Corrente de Curto-Circuito Simétrica — Superacdo da capacidade de
curto-circuito nominal do equipamento pela corrente de curto-circuito
simétrica obtida a partir de andlises de curto-circuito;

Crista de Corrente de Curto-Circuito — Superacdo do valor nominal da
crista da corrente de curto-circuito do equipamento pelo valor de crista da
corrente de curto-circuito obtida a partir de andlises de curto-circuito;

X/R — Superacéo da relacdo X/R nominal do equipamento pelo fator X/R
obtido a partir de andlises de curto-circuito. Este critério é exclusivo da
andlise de disjuntores;

TRT — Superacdo da Tensdo de Restabelecimento Transitoria (TRT)
nominal do disjuntor pela TRT obtida a partir de simulagdes transitorias.
Este critério é exclusivo da analise de disjuntores;

Saturagdo — Superagdo do valor nominal de tensédo de saturagédo do
equipamento pela tenséo calculada imposta aos terminais secundarios
do transformador de corrente, obtida a partir de andlises de faltas
simétricas e assimétricas;

Absor¢do de Energia — Superacéo da absor¢do de energia nominal do
para-raios para alguma condicdo de manobra. Este critério € exclusivo
da andlise de para-raios;

X0/X1 — Fator X0/X1 (reatancia de sequéncia zero sobre reatancia de
sequéncia positiva) do transformador de aterramento maior ou igual a 10.
Este critério é exclusivo da analise de transformadores de aterramento;

Sobretensao Sustentada — Valor de sobretensdo sustentada nas fases
sas (onde nao ocorre o curto-circuito) maior que 1,4 pu. Este critério é
exclusivo da analise de transformadores de aterramento;

Outras razfes — Qualquer outra razao néo disponivel na lista.

Nome do vao

Neste campo, deve-se escrever o nome do vao da subestacdo onde o equipamento
superado se encontra.

8.

Caodigo de identificacéo

Neste campo, deve-se escrever o codigo de identificacdo do equipamento superado,
utilizado no unifilar da subestacéo.
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9. Funcéo Transmissé&o

Neste campo, sera determinado o tipo de conjunto de instalag6es funcionalmente
dependentes, considerado de forma solidaria para fins de apuracdo da prestacao de

servicos de

transmissao,

compreendendo o

equipamento principal
complementares, segundo consta no artigo 2° da Resolugao Normativa n° 191 de 2005.

=
A QW
|\
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Ficam estabelecidos os termos e respectivas definicbes conforme tabela seguinte:

e VU N

__[—Tﬁ

R

——

e O0s

FT- Funcéo
Transmisséo

Equipamento principal

Equipamentos
Complementares

Equipamentos das entradas de
LT, Reator em derivacao,
equipamento de compensacao

%EAHEII\F/II%[S)EO Linha de Transmissao série, ndo manobraveis sob
tensao a ela conectados e
aqueles associados ao
equipamento principal.
Equipamentos de conexao,
limitadores de corrente e de

A aterramento de neutro

TR- . Transformador de poténcia e conversor =

TRANSFORMAGAO | de frequéncia. reguladores de tensao e

defasadores, e demais
equipamentos associados ao
equipamento principal.

CR - CONTROLE DE
REATIVO

Reator em derivagdo e compensador
série manobraveis sob tensao, banco de
capacitor, compensador sincrono e
compensador estatico.

Equipamentos de conexéo e
transformador de poténcia e
aqueles associados ao
equipamento principal.

MG - MODULO
GERAL

Malha de aterramento, terreno, sistemas
de telecomunicacdes, superviséo e
controle comuns ao empreendimento,
cerca, terraplenagem, drenagem, grama,
embritamento, arruamento, iluminacéo do
patio, protecéo contra incéndio, sistema
de abastecimento de agua, esgoto,
canaletas, acessos, edificacdes, servicos
auxiliares, area industrial, sistema de ar
comprimido comum as fungoes,
transformador de aterramento e de
potencial e reator de barra nao
manobravel sob tenséo, e equipamentos
de interligacéo de barra e barramentos.

Equipamentos de conexao e
aqueles associados ao
equipamento principal.

10. Numero da barra no ANAFAS

Neste campo, deve-se inserir o nimero de identificacdo do barramento que simboliza a
subestacdo onde se encontra o equipamento superado, referente aos casos de curto-
circuito do ONS. O numero deve estar em forma numeral simples.

11. Nivel de curto-circuito na barra monoféasico (kA)

Neste campo, deve-se inserir o valor da corrente de curto-circuito monofésico, obtido a
partir de analises de curto-circuito na barra onde se localiza o equipamento superado.
O numero deve estar de forma numeral e com virgula como separador decimal.

12. Nivel de curto-circuito na barra trifasico (kA)
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Neste campo, deve-se inserir o valor da corrente de curto-circuito trifasico, obtido a partir
de andlises de curto-circuito na barra onde se localiza o equipamento superado. O
numero deve estar em forma numeral e com virgula como separador decimal.

13.  X/R nabarra da subestacao para curto-circuito monofasico
Neste campo, deve-se inserir o valor da relagdo X/R para curto-circuito monofasico,
obtida a partir de analises de curto-circuito na barra onde se localiza o equipamento
superado. O numero deve estar em forma numeral e usando virgula como separagéo
decimal.

14. X/R nabarra da subestacao para curto-circuito trifasico

Neste campo, deve-se inserir o valor da relagéo X/R para curto-circuito trifasico, obtido
a partir de andlises de curto-circuito na barra onde se localiza o equipamento superado.
O numero deve estar de forma numeral e usando virgula como separagéo decimal.

Il. Informacgdes dos Equipamentos

Estes campos devem ser preenchidos pelo Agente de acordo com os dados do
equipamento superado. Ressalta-se que, para diferentes equipamentos, diferentes
campos estao disponiveis para preenchimento. Abaixo, na imagem, sdo mostrados os
campos para disjuntores.

Informacdes dos Equipamentos

Capacidade interrup¢o 1 Valor nominal da erista da 2 Quantidade de equipamentos 3
simétrice nominal (lcA): corrente de curto circuito (kd): superados:
Corrente de curfo-circuito monofisica 4 Comrente de curto-circuite trifasica 5 X/R do disjuntor (nominal): 6 Fator de primeiro pole nomi.ua.l:?
através do disjuntor (caleulada) (kA): através do disjuntor (calenlada) (kA):
Corrente Nominal (A): § Corrente de carga caleulada (A): 9
Origem da Indicagéo 10 Data de Necessidade: 11
(empresa soli d de )+ *dd'mm/aaaa
o
D de da 12
Observagdo: 13
Anexar documento: 7] 4 Projeto que originou a indicagio: ‘15
1. Capacidade de interrupcéo simétrica nominal (kA)

Neste campo, deve-se inserir 0 valor nominal da capacidade de interrup¢do simétrica
do disjuntor superado em kA. Este campo é exclusivo da analise de disjuntores.

2. Valor nominal da crista de corrente de curto circuito (kA)

Neste campo, deve-se inserir o valor nominal da crista de corrente de curto circuito do
equipamento superado em KA.

3. Quantidade de equipamentos superados
Neste campo, deve-se inserir o nimero de equipamentos superados em forma numeral.
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4. Corrente de curto-circuito monofasica através do equipamento
(calculada) (kA)
Neste campo, deve-se inserir 0 maior valor de corrente de curto-circuito monofésico
através do equipamento, obtida a partir da analise de corrente de curto-circuito
passante. O ndamero deve estar em forma numeral e com virgula como separador
decimal. Este campo € exclusivo da analise de bobinas de bloqueio, disjuntores,
secionadoras e transformadores de corrente.

5. Corrente de curto-circuito trifasica através do equipamento (calculada)
(kA)

Neste campo, deve-se inserir 0 maior valor de corrente de curto-circuito monofésico
através do equipamento, obtida a partir da analise de corrente de curto-circuito
passante. O numero deve estar em forma numeral e com virgula como separador

decimal. Este campo € exclusivo da analise de bobinas de bloqueio, disjuntores,

secionadoras e transformadores de corrente.
6. X/R do disjuntor (nominal)

Neste campo, deve-se inserir 0 valor nominal do parametro X/R do equipamento. Este
campo € exclusivo da analise de disjuntores.

7. Fator de primeiro polo nominal

Neste campo, deve-se inserir o valor nominal do fator de primeiro polo. Este campo é
exclusivo da andlise de disjuntores.

8. Corrente nominal (A)
Neste campo, deve-se inserir o valor nominal de corrente do equipamento superado em
amperes. Este campo € exclusivo da andlise de bobinas de bloqueio, disjuntores,
secionadoras e transformadores de corrente.

9. Corrente de carga calculada (A)
Neste campo, deve-se inserir 0 valor de corrente de carga calculada do equipamento
superado em amperes, obtida a partir da analise de fluxos de poténcia. O nimero deve
estar em forma numeral e com virgula como separador decimal. Este campo é exclusivo
da andlise de bobinas de bloqueio, disjuntores, secionadoras e transformadores de
corrente.

10. Origem daindicacdao

Neste campo, deve-se inserir a empresa responsavel pela solicitacdo do reforco por
superacdo de equipamento ou o documento de referéncia que faz a solicitagdo de
substituigao.

11. Datade necessidade

Neste campo, deve-se inserir a data de quando o equipamento passa para o estado
superado.

12.  Documento de referéncia da indicacéo
Neste campo, deve-se indicar os documentos de referéncia da indicacao de superacao.
13. Observacéo

Neste campo, o Agente deve inserir qualquer informacéo que achar relevante e que nao
tenha sido solicitada em outros campos.
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14. Anexar documento

Neste campo, o Agente pode anexar documentos que achar relevantes e/ou
necessarios para a analise do ONS. E obrigatério o envio de relatérios técnicos para
indicacdo de superacdo de transformadores de corrente por saturacdo, de disjuntores
por TRT, de barramentos, entre outros.

15. Projeto que originou a indicagéo

Neste campo, devera ser escolhida, a partir de um banco de dados, o projeto, ao qual o
reforco esta relacionado. Em caso de ndo haver projeto que originou a indicacao,
selecionar “Nenhum projeto associado”.

Outras informagdes solicitadas no preenchimento de outros equipamentos:

e Corrente de curto-circuito nominal (kA)
Neste campo, deve-se inserir o valor nominal de corrente de curto-circuito do
equipamento superado em KA.

e Saturacéo
Neste campo, deve-se selecionar se a saturacdo do equipamento é devido a falta
simétrica ou falta assimétrica. Este campo é exclusivo da andlise de transformadores de
corrente.

e Quantidade de secionadoras superadas no mesmo vao (bay) sem/com
chave de terra

Nestes campos, deve-se inserir 0 nimero de secionadoras superadas no mesmo vao
sem/com chave de aterramento, em seus respectivos campos, em forma numeral. Este
campo € exclusivo da analise de secionadoras

e Fator térmico
Neste campo, deve-se inserir o valor nominal do fator térmico do equipamento. Este
campo é exclusivo da andlise de transformadores de corrente.

lll.  Andlise preliminar da superacao

Esta € uma area de preenchimento automatico a partir das informacdes fornecidas
anteriormente pelo Agente. Esta analise esta disponivel apenas para bobinas de
blogueio, disjuntores, secionadoras e transformadores de corrente. Os campos séo
explicados a seguir.

Anilise preliminar da superacio

DeRating 1F: 1] DeRating 3F: 2

Superacdo por corrente nominal: 3 Superagdo por corrente de 4 Superagdo pela crista da 5 Superacdo por X'R: 6

curto-cirewito simétrica: comente de curto-cirenito:

1. DeRating 1F/3F

Estes campos sao disponiveis apenas para disjuntores e apresentam as novas
capacidades de interrup¢ao simétrica nominal do disjuntor diminuida por um fator de
reducdo, quando o valor do X/R é superior a 17, conforme critério adotado pelo GT-AS.
O 1F indicado o valor reduzido para o X/R do curto-circuito monofasico e o 3F o valor
reduzido para o X/R do curto-circuito trifasico.
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2. Superacao por corrente nominal

Neste campo, sera indicado se ha, ou ndo, superagdo por corrente nominal do
equipamento indicado, a partir dos dados fornecidos pelo Agente, obtidos por meio da
analise de corrente de carga e informag8es nominais do equipamento.

3. Superacgao por corrente de curto-circuito simétrica

Neste campo, sera indicado se ha, ou ndo, superacdo por corrente de curto-circuito
simétrica do equipamento indicado, a partir dos dados fornecidos pelo Agente, obtidos
por meio das analises de curto-circuito passante.

4. Superacdao pela crista de corrente de curto-circuito

Neste campo, sera indicado se ha, ou ndo, superacgdo pela crista de corrente de curto-
circuito do equipamento indicado, a partir dos dados fornecidos pelo Agente das
andlises de curto-circuito e informag6es nominais do equipamento.

5. Superacao por X/R

Este campo esta disponivel apenas para disjuntores. Neste espaco, sera indicado se ha
ou ndo superacao do equipamento indicado pelo critério X/R, a partir dos dados
fornecidos pelo Agente, obtidos por meio das andlises de curto-circuito passante,
informac¢des nominais do equipamento e do DeRating calculado.

IV. Especificacdes para o novo equipamento

Os campos abaixo devem ser preenchidos com as especificacdes necessarias para o
novo equipamento que vira a substituir o superado.

Capacidade nominal de curto-circuito (kA): 1 Capacidade nominal de comente (A): 2 Outras: 3

1. Capacidade nominal de curto-circuito (kA)

Neste campo, deve-se preencher a capacidade de curto-circuito nominal (kA) do novo
equipamento a substituir o superado. O valor deve estar em forma numeral.

2. Capacidade nominal de corrente (A)

Neste campo, deve-se preencher a capacidade de curto-circuito nominal (kA) do novo
equipamento a substituir o superado. O valor deve estar em forma numeral.

3. Qutras

Neste campo, deve-se escrever qualquer outra especificagdo importante, além das duas
ja preenchidas anteriormente, que seja necessaria para identificacdo do novo
equipamento.
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V. Parecer do ONS

Nesta sec¢édo, sera exibido o andamento da analise da indicagéo por parte do ONS. O
preenchimento desses campos € de responsabilidade do ONS, encontrando-se,
portanto, bloqueados para modificagao do usuario.

Parecer do ONS

Situacdo da analize: ] Parecer final: 2
Solicitado
Observacio: 3
Classificacio: 4 Indicacdes: 5
Indicagéo no [PAR.
TORWV v
Indicagéo no Volume I do PAR
IndicagZo no Volume I-A do PAR
IndicagZo no PMI
Indicagéo no PMIS (extinto)
1. Situacdo da analise

Registra o status da andlise da revitalizagdo. Quando inserida no sistema, consta
automaticamente como Solicitado; caso seja necesséria alguma revisdo das
informacdes fornecidas, passa para o status Em Andamento; se a obra for cancelada,
pelo Agente responsavel ou pelo ONS, atribui-se o estado de Cancelado; e, ao fim da
analise por parte do ONS, é atribuido o status de Concluida.

2. Parecer final

Este campo informara o parecer final do ONS quanto a superacdo do equipamento,
podendo exibir:

e Superado
¢ N&o superado

3. Observacéao

Neste campo, ficara registrado qualquer tipo de comentario de interesse do Agente, feito
pelo ONS, como, por exemplo, o motivo do cancelamento da obra, apontado na Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada..

4. Classificacéo

Sera atribuida a Classificacdo da obra, de acordo com a ReN 443/2011. Tal
classificagdo definirh a forma de encaminhamento da obra apontada no campo
Indicac¢6es. Ao clicar no titulo do campo Classificacéo, € aberta uma nova aba com a
definicdo de todos as possiveis classificacfes que podem ser atribuidas pelo ONS.

5. Indicacbes
ApoOs a andlise do ONS, caso a obra deva ser encaminhada para apreciacdo da ANEEL
ou do MME, fica registrada neste campo a forma de encaminhamento, segundo o
estabelecido pela ReN 443/2011.
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VI. Informacdes regulatérias

Esta sec¢éo do formulario estara habilitada para modificacdo posterior, tendo em vista
gue devera ser atualizada no decorrer do tempo, de acordo com o andamento da obra.
Os campos dessa secao poderdo ser alterados por upload de arquivo XML, de acordo
com a secdo Incluséo/ Atualizagdo de obras via XML deste tutorial.

Informacbes Regulatorias

Oficio/Rezolugdo’ Autorizagio ANEEL Data da Autorizagio: Previzio da Implantacio:
relativa a substituigEo do equipamento: dd‘mm/azaa dd/mm/zazz
| &
Aquisicio de Materiais Obras Civis M El ani Comissi Operagio C: ial
i a E E o al
Data de
tErmino| EI EI EI

Observactes Gerais:

6. Anexos
6.1. Anexo |

A seguir s@o apresentadas as classificagfes de melhoria e reforco e as respectivas
siglas utilizadas no SGPMR. Estas classificacdes estdo definidas na ReN n°443/2011,
alterada pela ReN n° 643/2014, para instalacfes de transmisséo e distribuicdo e na
ReN n°697/2015, que revogou a ReN n°330/2008, para instalacdes de geracao.

Melhoria das Transmissoras e Distribuidoras

e TDM | - automacdo, reforma e modernizacdo de subestacbes, obras e
equipamentos destinados a diminuir a indisponibilidade de instalacbes de
transmisséo e eliminagéo de interferéncias em faixas de servidéo;

e TDM Il - substituicdo de equipamentos por motivo de obsolescéncia, vida util
esgotada, falta de pecas de reposicao, risco de dano a instalagdes, desgastes
prematuros ou restricdes operativas intrinsecas; e

e MSC — Melhoria sem classificacao.

Melhoria das Geradoras

e GM | — adequacédo aos requisitos minimos estabelecidos nos Procedimentos
de Rede, por necessidade comprovada pelo ONS, ou no PRODIST, no caso
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de rede de distribuicdo, excetuando-se 0s casos em que haja alteracao fisica
da configuracdo da rede elétrica;

GM Il — instalacdo ou substituicdo de equipamentos para permitir a plena
observabilidade e controlabilidade do SIN e 0 sequenciamento de eventos;
GM Il — implantacéo de telecomando, automacao, sistemas de comunicacao,
reforma e modernizacéo das instalacoes;

GM IV — substituicao de equipamentos por motivo de obsolescéncia, vida util
esgotada, falta de pecas de reposicdo ou risco de dano as instalacoes;

GM V - instalagcéo ou substituicdo de sistema de oscilografia digital de curta
duragéo;

GM VI — substituicdo de equipamentos devido a desgastes prematuros ou
restricdes operativas intrinsecas, de qualquer ordem;

GM VIl — implantacdo de obras e equipamentos destinados a diminuir a
indisponibilidade das instalacdes;

GM VIl — repotenciacdo de unidades geradoras existentes que implique a
redefinicdo da poténcia originalmente projetada, mediante a adocdo de
avancos tecnologicos, de concepg¢des mais modernas de projeto ou de folgas
existentes no projeto originalmente concebido que possam ser aproveitadas;
GM IX — implantacao de obras civis associadas as melhorias e modernizacées
da usina hidrelétrica; e

MSC — Melhoria sem classificacéo.

0 das Transmissoras e Distribuidoras

TDR | - instalacao de transformador com os respectivos médulos de conexao
(ESTE REFORCO NAO E INSERIDO NO SGPMR);

TDR Il - instalacdo de equipamento de compensacao de poténcia reativa com
o respectivo médulo de conexdo (ESTE REFORCO NAO E INSERIDO NO
SGPMR) ;

TDR Il - recapacitacdo ou repotenciacdo de equipamentos existentes para
aumento de capacidade operativa (ESTE REFORCO NAO E INSERIDO NO
SGPMR) ;
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TDR 1V - instalacdo de equipamentos para adequacdo ou complementacao
de modulo de conexdo, entrada de linha ou médulo geral, em funcdo de
alteracao de configuracéo da rede elétrica;

TDR V - substituicdo de equipamentos por superacdo de capacidade
operativa,;

TDR VI - instalacdo de Sistemas Especiais de Protecdo - SEP, abrangendo
Esquemas de Controle de Emergéncia - ECE, Esquemas de Controle de
Seguranca - ECS e protecdes de caréater sistémico;

TDR VIl - instalacdo ou substituicdo de equipamentos em subestacdes para
aumento da observabilidade e controlabilidade do SIN, incluindo sistema de
oscilografia digital, bem como o0 sequenciamento de eventos;

TDR VIII - remanejamento de equipamentos de transmissdao para uso em
outros pontos do SIN;

TDR IX - implementacgéo de solu¢cdes com a finalidade de manter a instalagdo
em operacao por tempo adicional a vida util calculada utilizando-se as taxas
de depreciacdo estabelecidas no Manual de Controle Patrimonial do Setor
Elétrico - MCPSE;

TDR X - implementacgdo de torres de derivagdo ou de médulos de conexao de
linhas de transmissédo ou de transformadores de poténcia de propriedade de
acessante ou de outra concessionaria de transmissao, observado o disposto
na Resolugdo Normativa n° 67 e na Resolugdo Normativa n° 68, ambas de 8
de junho de 2004 (ESTE REFORCO NAO E INSERIDO NO SGPMR); e

RSC — Reforgco sem classificacéo.

o0 das Geradoras

GR | — instalacdo de equipamentos para adequac¢édo ou complementacao das
instalacdes pertencentes a central geradora, por causa de alteracdo da
configuracéo da rede elétrica;

GR Il — substituicdo de equipamentos nas instalacdes pertencentes a central
geradora por superacdo das respectivas capacidades normatizadas;

GR Il — instalacéo ou substituicdo de sistema de oscilografia digital de longa
duracéo; e

RSC — Reforgco sem classificagao.
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6.2. Anexo lI

O quadro abaixo representa o fluxograma do processo de andlise dos cadastros

realizados no SGPMR.

o
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OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO — ONS 40



Operador Nacional
do Sistema Elétrico

ONS

6.3. Anexo Il

6.3.1.

Bancos de capacitores

Equipamento

Motivo

Evidéncia

Bancos de capacitores

Bancos de capacitores

Equipamento de tecnologia obsoleta.

Histdrico de falhas ou defeitos.
Falta de pegas de reposicdo.

Bancos de capacitores

Bancos de capacitores

Isolagdo degradada.

Bancos de capacitores

Histdrico de falhas ou defeitos.
Resultados de ensaios elétricos, termograficos ou outro
Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Bancos de capacitores

Bancos de capacitores

Anomalias térmicas.

Bancos de capacitores

Bancos de capacitores

Histdrico de falhas ou defeitos.

Deficiéncia de projeto.

Resultados de ensaios elétricos, termograficos ou outro
Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Bancos de capacitores

Bancos de capacitores

Bancos de capacitores

perda de confiabilidade.

Bancos de capacitores

Riscos de danos as instalages devido a

Histérico de falhas ou defeitos.
Deficiéncia de projeto.
Resultados de ensaios elétricos, termograficos ou outro

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

6.3.2. Compensadores

Compensacao Seérie

Estaticos de Reativos e

Equipamento

Motivo

Evidéncia

Compensadores Estéticos de
Reativos e Compensagdo Série

Considerar os motivos para cada
subequipamento

Considerar as evidéncias para cada subequipamento

6.3.3. Compensadores Sincronos

Equipamento

Motivo

Evidéncia

Compensadores Sincronos

Compensadores Sincronos

Isolagdo degradada.

Compensadores Sincronos

Histdrico de falhas ou defeitos cronicos.
Resultados de ensaios: elétricos, descargas parciais ou outro
Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Compensadores Sincronos

Compensadores Sincronos

Compensadores Sincronos

obsoleta.

Compensadores Sincronos

Equipamento ou acessérios de tecnologia|Histérico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Resultados de ensaios: elétricos, mecanicos, termograficos
Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Compensadores Sincronos

Compensadores Sincronos

Anomalias térmicas.

Compensadores Sincronos

Resultados de ensaios: elétricos, mecanicos, termograficos
Deficiéncia de projeto.
Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Compensadores Sincronos

Compensadores Sincronos

Compensadores Sincronos

perda de confiabilidade.

Riscos de danos as instalages devido a

Histdrico de falhas ou defeitos.
Deficiéncia de projeto.
Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
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Disjuntores, Religadores e disjuntores by-pass

Equipamento

Motivo

Evidéncia

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Equipamento de tecnologia obsoleta.

Histérico de falhas ou defeitos.

Falta de pecas de reposicdo.

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Degradagdo e obsolescéncia de vérios

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

componentes, tais como capacitores,
compressores de ar, sistemas hidraulicos.

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Histdrico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Resultados de ensaios elétricos, mecanicos, termograficos
ou outro método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Desgaste prematuro devido a condigdo

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

operativa de alta cadéncia de manobras
(quando a manutengdo mais frequente

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

ndo seja solugdo para o problema).

Histérico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Resultados de ensaios elétricos, mecanicos, termograficos
ou outro método.

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Riscos de danos as instalages devido a

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

perda de confiabilidade.

Disjuntores, Religadores e
disjuntores bypass

Histérico de falhas ou defeitos.

Deficiéncia de projeto.

Resultados de ensaios elétricos, mecanicos, termograficos
ou outro método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

6.3.5.

Gaps

Equipamento Motivo Evidéncia

Gaps Historico de falhas ou defeitos.

Gaps Equipamento de tecnologia obsoleta. Falta de pegas de re'posu;ao.

Gaps Resultados de ensaios.

Gaps Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Gaps Historico de falhas ou defeitos.

Gaps Degradagdo e obsolescéncia de vérios Falta de pecas de reposigdo.

Gaps componentes. Resultados de ensaios.

Gaps Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Gaps Desgaste prematuro devido a condigdo  |Histdrico de falhas ou defeitos.

Gaps operativa de alta cadéncia de manobras [Falta de pecas de reposigdo.

Gaps (quando a manutenc¢do mais frequente  |Resultados de ensaios.

Gaps ndo seja solugdo para o problema). Relatdrios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Gaps Histérico de falhas ou defeitos.

Gaps Riscos de danos as instalagdes devidoa  |Deficiéncia de projeto.

Gaps perda de confiabilidade. Resultados de ensaios.

Gaps Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
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6.3.6. Linhas de Transmissao

Equipamento Motivo Evidéncia
Linhas de Transmissdo Degradagdo e obsolescéncia de Histérico de falhas ou defeitos.
Linhas de Transmissdo componentes, tais como, sistemas de Resultados de ensaios e/ou inspe¢do em campo.
Linhas de Transmissdo aterramento, estruturas suportes, Relatdrios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Linhas de Transmiss&o . . ~ . Histdrico de falhas ou defeitos.
- — Riscos de danos as instalages adjacentes —— -
Linhas de Transmissdo . s Deficiéncia de projeto.
: — e terceiros devido a perda de - - —
Linhas de Transmiss&o L Resultados de ensaios e/ou inspe¢do em campo.
- = confiabilidade. - — :
Linhas de Transmissdo Relatdrios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

6.3.7. Para-raios

Equipamento Motivo Evidéncia

Pdra-raios Equipamento de tecnologia obsoleta. Er“npre‘go da tecnologia de c?arboneto de silicio.
Pdra-raios Histdrico de falhas ou defeitos.

Pdara-raios Histérico de falhas ou defeitos.

Para-raios Isolagdo degradada. Resultados de ensaios termograficos ou outro método.
Péara-raios Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Pdra-raios Histdrico de falhas ou defeitos.

Pdra-raios Anomalias térmicas e/ou perda de|Deficiénciade projeto.

Para-raios estanqueidade. Resultados de ensaios termograficos ou outro método
Para-raios Relatdrios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Pdra-raios Histdrico de falhas ou defeitos.

Péra-raios Riscos de danos as instalages devidoa  [Deficiéncia de projeto.

Para-raios perda de confiabilidade. Resultados de ensaios termograficos ou outro método
Para-raios Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

6.3.8. Reatores de nucleo de ar

Equipamento Motivo Evidéncia
Reatores de nucleo de ar Histdrico de falhas ou defeitos.
Reatores de nucleo de ar Isolagdo degradada. Resultados de ensaios: elétricos, termograficos ou outro
Reatores de nucleo de ar Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Reatores de nucleo de ar . - ._[Histérico de falhas ou defeitos.

- Equipamento ou acessérios de tecnologia - — —
Reatores de nucleo de ar obsoleta Resultados de ensaios: elétricos, termograficos ou outro
Reatores de nucleo de ar ) Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Reatores de nucleo de ar Histdrico de falhas ou defeitos.
Reatores de nucleo de ar Anomalias térmicas. Deficiéncia de projeto.
Reatores de nucleo de ar Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Reatores de nucleo de ar - S Histérico de falhas ou defeitos.

= Restrigdo operativa intrinseca. — -
Reatores de nucleo de ar Deficiéncia de projeto.
Reatores de nucleo de ar . s ~ ..+ [|Historico de falhas ou defeitos.

= Riscos de danos as instalagdes devido a ——— -
Reatores de nucleo de ar . Deficiéncia de projeto.

~ perda de confiabilidade. — — -
Reatores de nucleo de ar Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

6.3.9. Secionadores

Equipamento Motivo Evidéncia
Secionadores . . Histdrico de falhas ou defeitos cronicos.

Equipamento de tecnologia obsoleta.
Secionadores Falta de pegas de reposicdo.
Secionadores Histérico de falhas ou defeitos.
Secionadores Degradagdo e obsolescéncia de varios Falta de pegas de reposicdo.
Secionadores componentes, tais como mecanismos, Resultados de ensaios: elétricos, mecanicos, termograficos
Secionadores etc.. Mecanismos com compressores de ar, sistemas hidraulicos,
Secionadores Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Secionadores Desgaste prematuro devido a condigdo  |Histdrico de falhas ou defeitos cronicos.
Secionadores operativa de alta cadéncia de manobras [Falta de pecas de reposigdo.
Secionadores (quando a manutengdo mais frequente  |Resultados de ensaios: elétricos, mecanicos, termograficos
Secionadores ndo seja solugdo para o problema). Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
Secionadores Histdrico de falhas ou defeitos.
Secionadores Riscos de danos as instalagbes devidoa  [Deficiéncia de projeto.
Secionadores perda de confiabilidade. Resultados de ensaios: elétricos, mecanicos, termograficos
Secionadores Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
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6.3.10. Sistemas de protecdo, controle, automacéo,
eletro-opticos e telecomunicacdes

Equipamento

Motivo

Evidéncia

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-opticos e
telecomunicagbes

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-dpticos e
telecomunicagbes

Equipamento de tecnologia obsoleta.

Histdrico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-opticos e
telecomunicagbes

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-dpticos e
telecomunicagbes

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-opticos e
telecomunicagBes

Degradagdo e obsolescéncia de varios
componentes.

Histdrico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-dpticos e
telecomunicagbes

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-opticos e
telecomunicagBes

Sistemas de protegdo, controle,
automacdo, eletro-dpticos e
telecomunicagbes

Riscos de danos as instalages devido a
perda de confiabilidade.

Histérico de falhas ou defeitos.

Deficiéncia de projeto.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

6.3.11.

Transformadores

ferromagnético

e reatores de nucleo

Equipamento Motivo Evidéncia
Transformadores e reatores de ~ ’
) " Isolagdo degradada devido a[Histdrico de falhas ou defeitos.
nucleo ferromagnético )
envelhecimento do papel ou

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

contaminagdo por enxofre corrosivo ou
devido a eletrizagdo estdtica do
isolamento.

Resultados de ensaios em 6leo/papel, elétricos, mecanicos,
termograficos ou outro método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Degradagdo e obsolescéncia de vdrios
componentes, tais como buchas, CDC,
CDST, sistema de selamento, sistema de
resfriamento.

Falta de pegas de reposicdo.

Resultados de ensaios em dleo/papel, elétricos, mecanicos,
termograficos ou outro método.

Histdrico de falhas ou defeitos.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Anomalias térmicas.

Histdrico de falhas ou defeitos.

Deficiéncia de projeto.

Resultados de ensaios em 6leo/papel, elétricos, mecanicos,
termograficos ou outro método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Transformadores e reatores de
nucleo ferromagnético

Riscos de danos as instalagdes devido a
perda de confiabilidade.

Histérico de falhas ou defeitos.

Deficiéncia de projeto.

Resultados de ensaios em dleo/papel, elétricos, mecanicos,
termograficos ou outro método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
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6.3.12. Transformadores para instrumentos

Equipamento Motivo Evidéncia

Histdrico de falhas ou defeitos.

Equipamento de tecnologia obsoleta.
Falta de pegas de reposicdo.

Histdrico de falhas ou defeitos.

" R - Faltad d icdo.
Degradagdo e obsolescéncia de vérios alta de pegas de reposicao

componentes. Resultados de ensaios elétricos, termogrificos ou outro
método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Histdrico de falhas ou defeitos.

Resultados de ensaios elétricos, termograficos ou outro

Isolagdo degradada. ,
método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Histdrico de falhas ou defeitos.

Deficiéncia de projeto.

Anomalias térmicas. - — —
Resultados de ensaios elétricos, termograficos ou outro

método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Histdrico de falhas ou defeitos.

’ e . .. |Deficiénci jeto.
Riscos de danos as instalagbes devido a eficiéncia de projeto

perda de confiabilidade. Resultados de ensaios elétricos, termograficos ou outro
método.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
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6.3.13. Valvulas de tiristores e respectivo
resfriamento

Equipamento Motivo

Evidéncia

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Equipamento de tecnologia obsoleta.

Histérico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Resultados de ensaios.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento: Degradagdo e obsolescéncia de vérios
Vdlvulas de tiristores e componentes.

respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Histdrico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Resultados de ensaios.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e

respectivo sistema de Desgaste prematuro devido a condigdo
resfriamento: operativa de alta cadéncia de manobras
Vilvulas de tiristores e (quando a manutencgdo mais frequente
respectivo sistema de ndo seja solugdo para o problema).

resfriamento:
Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Histdrico de falhas ou defeitos.

Falta de pegas de reposicdo.

Resultados de ensaios.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento: Riscos de danos as instalagbes devido a
Valvulas de tiristores e perda de confiabilidade.

respectivo sistema de
resfriamento:

Valvulas de tiristores e
respectivo sistema de
resfriamento:

Histdrico de falhas ou defeitos.

Deficiéncia de projeto.

Resultados de ensaios.

Relatérios emitidos por Transmissoras, ONS, etc.
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